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(57) Abstract 

A method for bridging the gap between the virtual multimedia-based Internet world and the physical world of tangible object 
media, such as print media. More particularly, a method for managing a domain name service based on initiating a communication 
from an object containing provider information using a scanner (100), a portal server (200) and a receiver (180) connected across 
a network. The method involves scanning a machine-readable code (10) containing a link information corresponding to the provider 
information from the object (50) using the scanner (100) and storing the machine-readable code in a memory. The link information 
is then extracted from the machine-readable code (10) in the memory. A user input information corresponding to the provider 
information is also obtained and stored in the memory. The link information and the user input information are then sent to the 
portal server (200) via the network. The portal server (200) receives the link information and user input information and selects 
a multimedia information sequence corresponding to the link information and the user input information. The multimedia 
information sequence is then sent to the receiver (180) via the network. The receiver (180) receives and stores the multimedia 
information sequence plays the sequence automatically or in response to a stimulus such as a user request. 

(57) Abrege 

Cette invention concerne un procede permettant de combler la lacune existant e fosse entre le monde virtue! d'lnternet base sur 
le multimedia et le monde reel d'objets tangibles, les media imprimes par exemple. {.'invention concerne en particulier un procede 
de gestion d'un service de noms de domaines grace au lancement d'une communication a parbr d'un objet renfermant des 
informations de fournisseur au moyen d'un dispositif de balayage (100), d'un serveur de portail (200) et d'un recepteur (180) 
connectes au sein d'un reseau. La demarche consiste a balayer un code lisible par machine (10) qui renferme une information lien 
correspondant a une donnee de fournisseur presente sur un objet (50) au moyen du dispositif de balayage (100) et a stocker ledit 
code en memoire. L'information lien est ensuite extraite du code lisible par machine (10) mis en memoire. On se procure egalement 
une information d'entree d'utilisateur correspondant a l'information fournisseur, information qui est mise en memoire. 
L'information lien et l'information d'entree de I'utilisateur sont ensuite transmises au serveur de portail (200) via le reseau. 
Le serveur de portail (200) recoit ces deux informations et seiectionne une sequence d'informations multimedia qui leur 
correspond. Cette sequence est alors envoyee au recepteur (180) via le reseau. Le recepteur (180) recoit la sequence 
d'informations multimedia, la stocke et I'afflche automatiquement ou en reponse a un stimulus tel qu'une demande provenant d'un 
utilisateur. 


